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Caractéristiques techniques
Technical Specifications

Foreuse Filing

Profon deur ma. Max. depth 128 ft 37.5m
Diamétre maxi. Max. diameter 51in 1300 mm
Tariére hélicoidale C.FA. C.F.A continuous flight auger

Profondeur masxi. Max. depth 56 fit 17 m
Diamétre maxi. Max. diameter 24in &00 rmim
Caractéristiques du véhicule Undercarriage

Largeur chenilles rétractées Width with retracted tracks g2 ft 2500 mm
Largeur chenilles ouvertes Width with extended tracks 1.8t 3600 mm
Longueur des chenilles Tracks length 1331t 4030 mm
Largeur des patins Shoes width 24in G00 M
Vitesse de déplacement Travelling speed 0+ 1.2 mph 0+ 1,6 km/'h
Vitesse de rotation Swing speed 0+3.2rpm 0+ 32 rpm
Moteur Engine VOLvVO
Type Type TAD&s0VE (EPA/COM )
Puissance a 2200 rpm Power at 2200 rpm 196 HP 147 kW
Capacité du réservoir Fuel tank capacity 58 US gal 2001
Capacité du réservoir d'huile hydraulique Hydraulic cil tank capacity 53 US gal 2401
Treuil principal Main winch

Traction maxi. du cible Max. line pull 23,605 lbs 105 kM
Vitesse maxi. du cable Max. line speed 259 ft/min 79 m/min
Diamétre du cable Rope diameter 0.87 in 22 mm
Capacité du cable Rope capacity 220 ft 67 m
Treuil auxiliaire Auziliary winch

Traction maxi. du cable Max. line pull 10,116 lbs 45 kN
Vitesse maxi. du cable Max. line speed 187 ft/min 57 mJ/min
Diameétre du cable Rope diameter 05in 13 mm
Capacité du cable Rope capadity 269 ft 82m
Veérin Crowd ram

Traction maxi. du cable Max. extraction force 31473 |bs 140 kM
Poussée maxi. Max. crowd 20,233 lbs a0 kN
Course Stroke nsft 3500 mm
Téte de rotation Rotary head Hio-EL
Couple mani. Max. torque 73,756 b fit 100 kMm
Vitesse de forage maxi. Max. drilling speed 42 rpm 38 rpm
Vitesse dévacuation Discharge speed 115 rpm 115 rpmn
Poids Weight

Poids en condition de travail Weight in working condition =295 ton w30t

Toutes les données contenues dans cette brochure sont indicatives et ne tiennent pas compte de la perte de puissance. Toutes les données peuvent étre modifidées sans préavis,

All data contained in this brochure are indicative and does not take power losses into account. All data can be changed without notice.
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Course [ siroke 3355

Construction génerale et dimensions

General arrangement and dimensions

Version avec vérin d'articulation

Arrangement with crowd cilinder

na3

12627

Poids ~ 27000 kg
Weight ~ 59,525 lbs

Tige d'entrainement a friction

Friction type kelly bar mm /ft mm /ft mm /ft

5 x 7000 7000/ 23 2950/ 13 30000/ 99
5% B500 8500/ 28 1550/13 37500/124
Tige dentrainement a verrouillage o o o
Interlocking type kelly bar mim /ft mim /ft mm /ft

4 % 7000 7000/ 23 2950/ 13 24000/ 80
4w 8500 8500/ 28 1550/ 13 30000/ 99
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Dimensions du forage C.FA. - Borehole dimensions C.FA.

3077

Construction avec tariére hélicoidale
Arrangement with continuous flight auger
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Poids =~ 26000 kg

Weight ~ 57,320 Ibs

Diamétre @ mm a 600
Diameter & in 24
Profondeur maxi. mm o 11050 + 6000
Max. depth ft 36+19.7
Profondeur maxi. avec nettoyeur de tariére rotatif mm o 9950 + 6000
Max. depth with rotating auger cleaner fi 33 +197
Force dextraction masxi. kN 210
Maow extraction force lbs 47210
* Force d'extraction maxi. sur cable en 4 parties kN 300
* Max. extraction force on a 4-part line Ibs 67 440

* OPTION






14 rue Emile Zola
86 000 - NAINTRE

Tel ; 0549 93 76 00
Fax: 0549 93 76 26



