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Caractéristiques techniques
Technical Specifications

B180OHD

il

Foreuss Piling

Profondeur maxi. Max. depth 23ft 68 m
Diamétre maxi. Max. diameter 71/87*in 1800/2200% mm
Diameétre maxi. avec oscillateur Max. diameter with oscillator 59in 1500 mm
Tariere hélicoidale C.RA. C.FA. continuous flight auger

Diameétre maxi. @ Max. diameter @ 39in 1000 mm
Profondeur maxi. Max. depth T4 ft 22700 mm
Profondeur maxi. avec nettoyeur de tariére Max. depth with auger cleaner it 21700 mm
Force d'extraction maxi. Max. extraction force 143,880 lbs 640 kN
Treuil principal Kelly Kelly main winch

Traction maxi. du cable Max. line pull 25,180 lbs 112kN
Vitesse maxi. du cable Max. line speed 410 ft/min 125 m/min
Paroi moulue Diaphragm wall

Profondeur maxi. Max. depth 108 ft 33m
Largeur maxi. de la fosse Max. width of trench 47in 1200 mm

* Elément sous le mat/ Under mast element

Caractéristiques du véhicule Undercarriage

Largeur chenilles rétractées Width with retracted tracks B.2 ft 2500 mm
Largeur chenilles ouvertes Width with extended tracks 128 ft 3900 mm
Longueur des chenilles Track length 17ft 5190 mm
Largeur des patins Shoes width 27.5in 700 mm
Mateur Engine Cummins QSC 8.3 C (EPA/COM 1)
Puissance a 2200 rpm Power at 2200 rpm 305 HP 227 kW
Treuil principal Main winch

Traction maxi. du cable Max. line pull 44,962 lbs 200 kN
Vitesse maxi. du cable Max. line speed 295 ft/min 90 m/min
Treuil auxiliaire Auxiliary winch

Traction maxi. du cable Max. line pull 15,737 |bs FO kN
Vitesse maxi. du cible Max. line speed 318 ft/min 97 m/min
Téte de rotation Rotary head H22.20
Couple maxi. Max. torgue 132,761 Ib ft 180 kNm
Vitesse de forage maxi. Max. drilling speed 34 rpm 34 rpm
Vitesse d'évacuation Discharge speed 120 rpm 120 rpm
Veérin Crowd ram

Traction raxi. du cable Max. line pull 47435 |bs 211kN
Poussée maxi. Max. crowd 28,100 lbs 125 kN
Course Stroke 19.7 ft 6000 mm
Treuil de poussée Crowd winch

Traction maxi du cable. Max. line pull 54,000 lbs 240 kN
Poussée maxi. Max. crowd 54,000 Ibs 240 kN
Course Stroke 45 ft 13700 mm
Poids Weight

Poids en condition de travail Weight in working condition ~62 ton ~63t

Toutes les données comtanues dans cette brochura sont indicatives et ne tiennant pas compie de la perte de puissance. Toutes les donnéas pauvent &tre modifidas sans préavis.
Al data contained in this brochure are indicative and does not take power lossas into account. All data can ba changed without notice.




il

Construction génerale et dimensions

B180HD General arrangement and dimensions
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Vérin Treuil de poussée Louvoyeuse
Crowd ram Crowd winch Casing Oscillator Application
Profondeur du forage - Drilling depth
Longueur nominale des tiges d'entrainement
o i 7500 9500 11000 12500 14500
Mominal kelly bars length
Tige dentrainement a verrouillage - 4 éléments mm 25900 33900 39900 45900 53900
Interlocking type kelly bar - 4 elements ft 85 111 131 151 177
o Tige dentrainement a friction - 5 éléments mim 32950 42950 50450 57950 67950
Friction type kelly bar - 5 elements ft 108 1M1 165 180 223
o Garde au sol maxi. mm 5650 5650 4550 3050 1050
Max. ground clearance ft 18.5 185 15 10 3.5
@ Garde au sol maxi. mm 8050 6050 4550 3050 1050
Max. ground clearance ft 26.4 19.8 15 10 3.5

*Tiges dentrainement L=14500 a utiliser avec une extension de mat de 2510 mm / Kelly bars L=14500 to be used with 2510 mm mast extension
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