casagrande

L

BN,
oun

A AR

' i
afion 'rig g

©

PAForeuselhydralligue

a2

__
[] A -
. -

el
M
hhhhh

454

B250



Caractéristiques techniques
Technical Specifications

Foreuse PFiling

Profondeur maxi. Max. depth 222 ft 678 m
Diarmétre maxi. Max. diameter a8 in 2500 mm
Diamétre maxi. avec étau - Vérin Max. diameter with casing - Crowd ram 79in 2000 mm
Diameétre maxi. avec étau - Treuil de poussée Max. diameter with casing - Crowd winch 71in 1800 mm
Diamétre maxi. avec louvoyeuse Max. diarneter with casing oscillator 59in 1500 mm
Tariére hélicoidale CRA. C.FA. continuous flight auger

Profondeur maxi. Max. depth 79 ft 242 m
Diamétre maxi. Max. diameter 4ft 1200 mm
Paroi moulue Diaphragm wall

Profondeur maxi. Max. depth 116.5 ft 355m
Longueur maxi. de la fosse Max. length of trench 9.8 ft 3000 mm
Largeur maxi. de la fosse Max. width of trench 4ft 1200 mm
Caracteristiques du véhicule Undercarriage

Largeur chenilles rétractées Width with retracted tracks 2.8 ft 3000 mm
Largeur chenilles ouvertes Width with extended tracks 14.7 ft 4500 mm
Longueur des chenilles Tracks length 182 ft 5545 mm
Largeur des patins Shoes width 354in S00 mm
Moteur Engine DEUTZ AG TCD 2015 Voe (EPA/COM (1)
Puissance 4 2100 rpm Power at 2100 rpm 443 HP 330 kW
Treuil principal Main winch

Traction maxi. du cable Max. line pull 45 600 lbs 200 kN
Vitesse maxi. du cable Max. line speed 294 ft/min 90 m/min
Treuil auxiliaire Auxiliary winch

Traction maxi. du cable Max. line pull 25,000 lbs 110 kN
Vitesse maxi. du cable Max. line speed 197 ft/min 80 m/min
Téte de rotation Rotary head H25
Couple maxi. Max. torque 160 ftlb 217 kNm
Vitesse de forage maxi. Max. drilling speed 34 rpm 34rpm
Vitesse d'évacuation Max. discharge speed 120 rpm 120 rpm
Veérin Crowd ram

Traction maxi. du cable Max. line pull 47 435 lbs 211kN
Poussée maxi. Max. crowd 41,000 1bs 180 kN
Course Stroke 197 ft 6000 mm
Treuil de poussée Crowd winch

Traction maxi. du cable Max. line pull 54,000 lbs 240 kN
Poussée maxi. Max. crowd 54,000 lbs 240 kN
Course Stroke 41 ft 12500 mm
Poids Weight

Poids en condition de travail Weight in working condition ~176400 lbs ~80t

Toutes les données contenueas dans cette brochure sont indicatives et ne tiennant pas compta de la perte de puissance. Toutes les donnéas pauvent &tre modifiées sans préavis.
All data contained in this brochure are indicative and does not take power losses into account. All data can be changed without notice.
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Course / Stroke 6000

21965

Corsa / Stroke 12500

Construction générale et dimensions

General arrangement and dimensions

Vérin Treuil de poussée Louvoyeuse
Crowd ram Crowd winch Casing Oscillator Application
Profondeur de forage - Drilling depth
Longueur nominale des tiges d'entrainement
e Nominal kelly bars length 7500 9500 11000 12500 14500
Tige d'entrainement de verrouillage - 4 éléments mm 259200 33900 39900 45900 53900
Interlocking type kelly bar - 4 elements ft 85 11 131 151 177
Tige d'entrainement a friction - 5 éléments* mm 32850 42850 50350 57850 67850
o Friction type kelly bar - 5 elements* ft 108 141 165 190 223
Tige dentrainement a friction - 4 éléments mm 26350 34350 40350 46350 54350
Friction type kelly bar - 4 elements ft 87 113 132 152 178
Garde au sol maxi. mm 5750 5750 5420 3920 1920
o Max. ground clearance ft 19 19 18 13 6
Garde au sol maxi. mm 8920 6920 5420 3920 1920
e Max. ground clearance ft 29 23 18 13 6

*Couple limité 3 185 kNm / Torque limited at 185 kNm
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