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Caractéristiques techniques
Technical Specifications

Caractéristiques du véhicule

Undercarriage

Largeur du véhicule QOverall width of undercarriage 521t 1600 mm
Largeur des patins Track shoes width 11.8in 300 mm
Longueur des chenilles Overall tracks length 7.3ft 2234 mm
Vitesse de déplacement Travel speed 0= 1mph 0+18km/h
Pente franchissable maxi. Max. gradeability 47% A47%
Pression au sol Ground pressure 11 PSI 7.4 Nfem?
Moteur Engine Cummins
Modéle Model QSB45-30-T110
Puissance a 2300 rpm Rated power at 2300 rpm 110 HP 82 kW
Capacité du réservoir Fuel tank capadity 26 gal 1001
Capacité du réservoir d'huile hydraulique Hydraulic oil tank capacity 79 gal 3001
Mat Mast

Longueur du mat Mast lenght 15ft 4580 mm
Course de |a téte de rotation Stroke of rotary head 9.2ft 2800 mm
Force d'extraction Extraction force 10,116 lbs 45 kN
Force de poussée Crowd force 7,868 |bs 35kN
Vitesse de poussée / extraction Crowd speed / Extraction 167 /105 ft/min 51/ 32m/min
Etaux Clamps M2Z/M25Z
Diametre Diameter 16+ 10in 40 + 254 mm
Force de fermeture Clamping force 32,600 lbs 145 kN
Téte de rotation Rotary head H 800
Couple maxi. Max. torque 6,048 |b ft 8200 Nm
Vitesse maxi. Max. speed 330 rpm 330 rpm
Dimensions et poids Dimensions and weight

Longueur Lenght 183 ft 5580 mm
Largeur Width 53k 1600 mm
Hauteur Height 781t 2370 mm
Poids de la foreuse Weight of rig 17,400 b 7900 kg

Toutes les données contenuas dans cette brochure sont indicatives et ne tiennent pas compte de la perta de puissance. Toutes les données peuvent &tre modifiées sans préavis.
All data contained in this brochure are indicative and does not take power lossas into account. All data can be changed without notice.
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