
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sondeuse hydraulique 
Soil investigation hydraulic drilling rig 
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Galaxy a été conçue avec l’aide 
de plusieurs spécialistes en 
géotechnique. 
Elle est la sondeuse la plus 
complète, compacte et 
puissante sur le marché en 
répondant aux besoins des 
clients les plus exigeants. 
 
 

Galaxy was designed with the 
expertise of several soil 
investigation specialists. 
It is now the most complete, 
compact and powerful soil 
investigation drilling rig in the 
world, for the needs of the most 
demanding clients. 
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Galaxy peut réaliser tout type de 
sondages : tarière, carottage 
conventionnel ou au carottier à 
câble, forage destructif avec 
enregistrement de paramètres, 
pénétromètre dynamique, SPT 
etc…  
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Pouvant embarquer de 
nombreux accessoires, Galaxy 
répond à tous les besoins de 
sondage sur un site. 
Galaxy peut forer à l’eau, à l’air, 
au marteau en tête ou au fond 
de trou, jusque 200 m, et 
manutentionner des tiges 
jusqu’à 6 m de longueur. 
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Sa puissance et les diverses 
fonctionnalités embarquées 
permettent d‘obtenir des 
rendements de sondage, jusque 
là, inaccessibles. 
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Galaxy est équipée d’un pupitre 
déporté de commande complet 
qui se positionne à gauche de la 
foreuse, et d’un pupitre de 
télécommande pour la 
translation. 
Galaxy est équipée de plaques 
d’arrêt d’urgence passives 
permettant un arrêt instantané 
de toutes les fonctions en 
mouvement de la sondeuse, 
sans intervention humaine. 
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Galaxy can do all types of soil 
investigation drilling : auger, 
conventional coring or with 
cable, destructive drilling with 
parameter recording, dynamic 
penetrometer, SPT etc….. 
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With several inboard 
accessories, Galaxy can do all 
types of soil investigations on a 
job site. 
Galaxy can drill with water, with 
air, with top hammer, with 
bottom hammer, up to 650 ft 
deep. It can handle 6 m long 
rods. 
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The power, associated with 
several functionalities of the 
machine, allows obtaining 
drilling rates inaccessible until 
today. 
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Galaxy is equipped with an 
articulated complete control 
panel which is at the left of the 
machine, and with one portable 
control panel for the translation 
functions. 
Galaxy is equipped with passive 
emergency stops in order to 
instantaneously stop all the 
moving functions of the rig, 
without voluntary human 
intervention.  
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Fléchette  
Mast extension 

Tête de rotation  
Rotation head  

Pupitre  
Control panel  

Pompe  
Pump  

Treuil & wire line  
Hoist & wire line  
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EXTENSION DE MAT  
MAST EXTENSION 
62650 

POMPE TRIDO  
TRIDO PUMP 
62550 

POMPE PH15.100D  
PH15.100D PUMP 
62560 

 MACHINE DE BASE   
BASIC MACHINE 
62500 

TETE DE ROTATION  
ROTATION HEAD 
TOP40.01600.0650R  : 62510 
TOP40.01600.0650F  : 62520 
TOP40.01600.0650FFR : 62530 

TREUIL  
HOIST 
1,2 t   :  62620 
2,0 t  :  62630 
2,0 t VR :  6263 

TREUIL WIRE LINE  
WIRE LINE HOIST 
Avec 1,2 t  :  62640 
Avec 2 t  :  62641 

CABESTAN   
CAPSTAN 
62660 

GUILLOTINE SIMPLE   
SINGLE ROD BRAKE  
GS032.220 : 62810 

GUILLOTINE AVEC CLE   
ROD BRAKE WITH  KEY 
GC032.127 : 62610 

GUILLOTINE DOUBLE   
DOUBLE ROD BRAKE  
GD032.220 : 62600  GD032.250 : 62615 

ECLAIRAGE   
LIGHTING 
62710 

RACK A TIGES   
ROD RACK 
62730 

CROCHET D’ATTELAGE   
HOOK 
62700 

7,70 m / 25.30 ft 
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 / 
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5,70 m / 18.70 ft 4,40 m / 14.50 ft 3,25 m / 10.70 ft 

3,00 mm / 9.90 ft 3,30 m / 10.80 ft 
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46
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 / 
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 ft

 

+30° / -30° 

POMPE A GO  
GO PUMP 
62720 

REMORQUE ROUTIERE 
TRAILER 
38552 

GUIDE TIGE SUR GUILLOTINES 220 (prendre 2 u ) / ROD GUIDE ON 220 ROD BRAKES ( take 2 u)  
38 mm / 1.5 in  : 32467   50 mm / 1.97 in  : 32468  55 mm / 2.17 in  : 32469  60 mm / 2.36 in  : 32470  76 mm / 2.99 in  : 31153 
80 mm / 3.11 in  : 32471  86 mm / 3.39 in  : 32472  90 mm / 3.54 in  : 32473  114 mm / 4.49 in  : 31151 
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Châssis Undercarriage   
Largeur hors tout Overall width 63.00 in 160 cm 
Largeur des patins Track shoes width 15.75 in 400 mm 
Longueur hors tout Overall length 14.80 ft 450 cm 
Garde au sol Ground clearance 15.75 in 400 mm 
Pression au sol Ground pressure 8.60 psi 0,60 bar 
Matière chenillard & vitesse Track material & travel speed Steel – 1.25 mph Acier – 2 km/h 
Patin de calage Adjustment hydraulic jacks 4 u – 15.75 in 4 u – 400 mm 
Pente maximum Maximum gradeability 45% 45% 
Pente transversale maximum Maximum oscillating possibility % flatted mast % mât couché 
Powerpack Power pack   
Thermique : Deutz 2012, refroidi par eau Diesel : Deutz 2012, water cooled 99.2 hp – 2 500 rpm 74 kw – 2 500 tr/mn 
Batterie à gel, avec coupe batterie Gel battery with battery cut 2 x 12 v –  800 A 2 x 12 v –  800 A 
Réfrigérant hydraulique à 20°C : Hydraulic cooling at 68°F : 31 hp 23 kw 

By-pass intégré, Integrated by-pass, 72.5 psi 5 bar 
Thermostat de commande. Order thermostat. Yes Oui 

Réservoir huile hydraulique : Hydraulic oil tank : 105.7 gal (US) 400 l 
Filtre retour & indicateur colmatage, Back filter & filing indicator, Yes Oui 
Pompe manuelle de remplissage, Manual filing pump, Yes Oui 
Décantation & vanne de purge, Decantation & drain cock, Yes Oui 
Niveau & indication de température. Level & temperature indicators. Yes Oui 

Réservoir à carburant avec niveau : GO tank with level : 39.6 gal (US) 150 l 
Décantation & vanne de purge, Decantation & drain cock, Yes Oui 

Pompes hydrauliques : Hydraulic pumps :   
P1 : cm3 – l/mn – daN/cm2, rotation, P1 : cc – l/mn – psi, rotation, 20 – 50 – 4 568 20 – 50 – 315 
P2 : cm3 – l/mn – daN/cm2, marteau, P2 : cc – l/mn – psi, hammer, 20 – 50 – 4 568 20 – 50 – 315 
E3 : cm3 – l/mn – daN/cm2, pompe, G3 : cc – l/mn – psi, pump, 16 – 27 – 3 190 16 – 27 – 220 
E4 : cm3 – l/mn – daN/cm2, avance. G4 : cc – l/mn – psi, advance.   8 – 37 – 3 480   8 – 37 – 240 

Mât Mast   
Longueur Length 21.28 ft 6,50 m 
Course avec clé ou double guillotine Stroke with key or double rod brake 12.77 – 12.10 ft 3,90 – 3,70 m 
Approche au sol Ground approach -13.78 to +15.75 in -350 à +400 mm 
Poussée Pull down 0 to 11 700 lb 0 à 5 140 daN 
Traction Pull up 0 to 15 900 lb 0 à 7 000 daN 
Vitesse d’avance descente Feeding down speed 56 – 131 ft/mn 17 – 40 m/mn 
Vitesse d’avance remontée Feeding up speed 39 – 92 ft/mn 12 – 28 m/mn 
Relevage du mât Lifting of the mast 0 to 90° 0 à 90° 
Orientation du mât avec réglette 5° Lateral mast rotation with 5° ruler +/- 30° +/- 30° 
Transmission Translation Hydraulic jack / chain Vérin D. effet / chaîne 
Possibilité de brochage Pin possibility Yes Oui 
Têtes de rotation Rotation heads With lateral sliding Avec effacement 
·  TOP40R.0600.0500 ·  TOP40R.0600.0500   

Vitesse / couple Speed / torque   39 rpm – 4 803 ftlb   39 tr/mn – 644 daNm 
Vitesse / couple Speed / torque   60 rpm – 3 103 ftlb   60 tr/mn – 416 daNm 
Vitesse / couple Speed / torque   78 rpm – 4 803 ftlb   78 tr/mn – 644 daNm 
Vitesse / couple Speed / torque 120 rpm – 3 103 ftlb 120 tr/mn – 416 daNm 
Vitesse / couple Speed / torque 194 rpm –    962 ftlb 194 tr/mn – 129 daNm 
Vitesse / couple Speed / torque 300 rpm –    620 ftlb 300 tr/mn –   83 daNm 
Vitesse / couple Speed / torque 390 rpm –    962 ftlb 390 tr/mn – 129 daNm 
Vitesse / couple Speed / torque 603 rpm –    620 ftlb 603 tr/mn –   83 daNm 

·  TOP40F.0600.0500 ·  TOP40F.0600.0500   
Vitesse / couple Speed / torque   39 rpm – 4 803 ftlb   39 tr/mn – 644 daNm 
Vitesse / couple Speed / torque   60 rpm – 3 103 ftlb   60 tr/mn – 416 daNm 
Vitesse / couple Speed / torque 194 rpm –    962 ftlb 194 tr/mn – 129 daNm 
Vitesse / couple Speed / torque 300 rpm –    620 ftlb 300 tr/mn –   83 daNm 
Fréquence Frequency  1 500 blows/mn 1 600 cps/mn 
Puissance Power 160 j/blow 260 j/cp 
Vitesse / couple Speed / torque   78 rpm – 4 803 ftlb   78 tr/mn – 644 daNm 
Vitesse / couple Speed / torque 120 rpm – 3 103 ftlb 120 tr/mn – 416 daNm 
Vitesse / couple Speed / torque 390 rpm –    962 ftlb 390 tr/mn – 129 daNm 
Vitesse / couple Speed / torque 603 rpm –    620 ftlb 603 tr/mn –   83 daNm 
Pas de marteau en cumul de débit. No hammer with flow added.   

Autres équipements de base Other basic equipment   
Pré-équipemt enregistrement. paramètres Pre-equipped parameters recorder   
Coffre à outils. Tool cabinet 20.5 x 15 x 10.2 in 520 x 380 x 260 mm 
Pupitre déporté. Articulated control panel   
Pupitre de télécommande (translation). Remote control panel (transfer)   
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Treuils Hoists   
·  Treuil de 2 t ·  2 t hoist   

Vitesse Speed 99 ft/mn 30 m/mn 
Diamètre & longueur du câble Diameter & length of the cable 0.47 in – 82 ft 12 mm  – 25 m 
Crochet tournant. Turning hook.   

·  Treuil de 2 t ·  2 t hoist   
Vitesse Speed 164 ft/mn 50 m/mn 
Diamètre & longueur du câble Diameter & length of the cable 0.47 in – 82 ft 12 mm  – 25 m 
Axé sur le forage, crochet tournant. In drilling axle, turning hook.   

·  Treuil wire line ·  Wire line hoist   
Charge maximum Load 680 lb 300 daN 
Vitesse Speed 985 ft/mn 300 m/mn 
Diamètre & longueur du câble Diameter & length of the cable 0.24 in – 985 ft 6 mm  – 300 m 
Axé sur le forage, crochet tournant. In drilling axle, turning hook.   

·  Cabestan ·  Capstan   
Charge maximum Load 908 lb 400 daN 
Diamètre maximum corde Maximum diameter of the rope 1.18 in 30 mm 

Guillotines Rod brakes   
·  GS 032.220 ·  GS 032.220   

Diamètres de passage & serrage Passage & tightening diameters 1.26 to 8.66 in 32 à 220 mm 
Effort de serrage Tightening force 20 430 lb 9 000 daN 
Retenue de charge avec accu. Load stoppage with accumulator   

·  GC 032.127 ·  GC 032.127   
Diamètre clé à griffe - guillotine Clamp key diameter – rod brake 5 in – 8.66 in 127 mm – 220 mm 
Couple de dévissage Unscrewing torque 5 970 lbft 800 daNm 

·  GD 032.220 ·  GD 032.220   
Diamètres de passage & serrage Passage & tightening diameters 1.26 to 8.66 in 32 à 220 mm 
Effort de serrage Tightening force 20 430 lb 9 000 daN 
Couple de dévissage Unscrewing torque 10 815 lbft 1 450 daNm 
Angle de dévissage Unscrewing angle 30° 30° 
Retenue de charge avec accu. Load stoppage with accumulator   

·  GD 032.250 ·  GD 032.250   
Diamètres de passage & serrage Passage & tightening diameters 1.26 to 9.84 in 32 à 250 mm 
Effort de serrage Tightening force 20 430 lb 9 000 daN 
Couple de dévissage Unscrewing torque 10 815 lbft 1 450 daNm 
Angle de dévissage Unscrewing angle 30° 30° 
Retenue de charge avec accu. Load stoppage with accumulator   

Pompes de circulation Injection pumps   
·  Trido 130.40 ·  Trido 130.40   

Débit réglable Adjustable flow  34.3 gal/mn (US) 130 l/mn 
Pression réglable Adjustable pressure 580 psi 40 bar 

·  PH15.100D PH15.100D   
Débit réglable Adjustable flow  39.6 gal/mn (US) 150 l/mn 
Pression réglable Adjustable pressure 580 psi 40 bar 

·  Trido 250.40 ·  Trido 250.40   
Débit réglable Adjustable flow  66 gal/mn (US) 250 l/mn 
Pression réglable Adjustable pressure 580 psi 40 bar 

Autres options Other options   
Rallonge de mât Mast extension For 19.7 ft rods Pour 6 m de tiges 
Projecteurs de travail Working light 2 u x 70 W H4 2 u x 70 W H4 
Crochet d’attelage. Attachment hook. 1.97 in diameter Diamètre 50 mm 
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Longueur en travail Working length 14.50 ft 4,40 m 
Longueur en transport Transport length 18.70 ft 5,70 m 
Hauteur en travail avec ou sans 
rallonge de mât 

Working height with or without 
mast extension 25.3 – 20.4 ft 7,70 – 6,20 m 

Hauteur en transport Transport height 8.10 ft 2,46 m 
Largeur Width 5.26 ft 1,60 m 
Poids Weight 18 200 lb 8 000 daN 

 
 

TTEECC  iiss  ssttrriivviinngg  ccoonnssttaannttllyy  ttoo  iimmpprroovvee  iittss  pprroodduuccttss  aanndd  tthheerreeffoorree  rreesseerrvvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  cchhaannggee  ddeessiiggnn,,  mmaatteerriiaallss  aanndd    
ssppeecciiffiiccaattiioonnss  wwiitthhoouutt  nnoottiiccee..  TThhiiss  nnoottiiccee  ccaann’’tt  bbee  ccoonnttrraaccttuuaall.. 


