| casagrands group «}|

_:‘- L
R

R T g

HBR 205 GT

. "--mz%"'-f.-_' _

14 rue Emile Zola

_ I # 86 000 - NAINTRE
E ==  Tel; 054993 76 00
- - Fax : 0549 93 76 26




Applications / Applications HBR 205 GT

Geothermal drilling with double head Rotary/Rotary,

150 m drilling depth with @ 88,9 mm rods and 70 m with casing @ 152,4 mm

Forage gécthermique avec double téfe de refation/rofation, profondeur de forage de 150 m
avec des figes de & 88,9 mm et 70 m ef des éloux de @ 152,4 mm
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HEBR 205 GT

Technical specifications / Caractéristiques techniques

Engine
Deutz - Diesel
Water circulation

Rated output at 2300 rpm
Fuel tank capacity

Hydraulic system

Hydraulic pumps

st circuit

2nd circuit

3rd circuit

drd circuit

5th circuit [s.g. for water pump optional)
Operating pressure

Crawler base

Towing force max.
Crawler speed max.
Ground pressure
Overall width

3 web track shoes
Length of crawler units

Ground clearance

Drill mast

Box siructure with guides
Extraction / crowd force
Fast speed Crowd / Exiraction
Slow speed Cowd / Extraction

Clamping and
breaking devices
self-aligning jaws

Diameter
Clamping force

Hydraulic hammer

Recommended

Double-head drill units
Recommended

Rotary / Rotary-Percussion
Rotary / Retary

* On request / Sur demande

Moteur

Deutz - Mofeur Diesal
Circulation d'eau

Puissance en sorfie 2300 U/min
Capacité du réservoir

Systéme hydraulique

Pompes hydrauliques
ler circuit

2nd circuit

3éme circuit

déme circuif

Séme circuit [ex. pour la pompe & eav en option)

Pression d'expfof:aﬁon

Base & chenilles

Force de remorquage moxi.
Vitesse de remorquage moxi.
Pression au sol

Largeur folale

3 tuiles de chenillards
Longueur des chenilles
Garde au sol

Mét de la foreuse

Siructure coisson avec guides

Farce d'exiraction / poussée

Vitesse ropide de poussée / exiraction
Vilesse fenfe de poussée / exirachion

Dispositifs de

fermelure ef freinage ~ CB2-1
Mors d'alignement aufomatique
Diamétre

Force de fermefure

Marteau hydraulique

Recommandé

Foreuses a deux téfes
Recommanide

Rotation / Rotation-percussion
Rotafion / Rotation

68254 mm [/ 2.7=10in
196 kN / 44, 100 Ibf

TCD 2012 LO6 2V

147 kW
4001

load sensing

2x218 |/min
170 |/ min
38 I/ min

38 |/ min
122 1/ min
250 bar

103 kN
1.81 km/h
5.8 N/em®
2500 mm
500 mm
3073 mm

300 x 200 x 8 mm

EPA/COM lil

200 HP
105 gal

load sensing

115 gpm
45 gpm
10 gpm
10 gpm
122 gpm
3625 psi

23,180 Ibf
1.1 mph
8.41 Psl
821
19.7 in

10 ft

1M.8x7.9x031in

200 / 100 kN 45,000 / 22,500 lbs
50 / 25 m/min 164 / 82 #/min
12 / 6 m/min 40 / 20 f/min
M2Z / M25Z * M5 / M5S *

40+254 mm | 1.6+10in
145 kN / 32,600 Ibf

894406 mm [ 3.5+1.6 in
250 kN [/ 56,250 Ibf

HB35A, HE45A, HB50A, HH40-12, HHBO-19

HG19 / HH40-12; HG24 / HH40-12

HG19 / HG12; HG24 / HG12

Clamps type M5/M55 without box magazine / Fixations de type M5/M5S sons boie de rangement
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Technical data / Caractéristiques techniques HBR 205 GT
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Cwerall lenght / longueur fotale 7847 mm / 25.7 ft
Cverall width / largeur fotale 2500 mm / 8.2 f

Cverall height / Houteur 28861 mm / 9.4 &
Overall weight ~ 17200 kg * depending on mounted equipment
Poids total ~ 17 ton * en fonction de I'équipement assemblé
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