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Applications / Applications HBR 605

Anchor drill rig with box magazine M1
Foreuse avec ancrage a boite de rangement M1

Anchoring with drifter
Ancrage por perforateur




Providing a power of max. 147 kW and a
hydraulic system with two main pumps
.Load Sensing”, the HBR 605 drill rig has
been specially designed for anchor
drilling with double-head units.

Because of its compactness, robust design
and the optimum kinematic system at a
minimum total weight the drill rig can also
be used for many other applications.

Double-Head Drilling Units

recommended combinations

- Rotary/Rotary-Percussion
HG19 / HB35A
HG24 / HB45A
HG24 / HH40-12

e Rotury/ Rotary
HG24 / HG12
HG24 / HG11
HG19 / HG12

It is also possible to mount single Rotary
Heads up to a torque of 24 kNm and
Hydraulic Hammers (Rotary Mechanism up
to a torque of 24 kNm). These are
available on request.

The pendulum crawler track automatically
ensures that there is always a good ground
contact when moving over an uneven
surface and additionally supports setting-up

and loading of the rig.

The operator’s control panel has been
especially designed for the drilling
personnel at optimal ergonomics. All
hydraulic functions, i.e. drilling functions
and set-up functions are integrated in the
control stand.

The HBR 605 is built safe, meeting or even
exceeding the stringent European sufely
and health standards and is manufactured
to comply with the ISO 9001 quality
requirements.

HBR 605

Avec une puissance maximale de 147 kW et
un systéme hydraulique & deux pompes
principales ,Load Sensing”, la foreuse HBR
605 est spécialement congue pour le
forage/ancrage ¢ deux tétes.

Sa forme compacte, son concept robuste et
son systéme de cinématique optimal
associés a un poids minime permettent a la
foreuse d'avoir de nombreuses autres
applications.

Dispositifs de forage a deux tétes
Combinaisons recommandées

- Téte de rotation/rotation-percussion
HG19 / HB35A
HG24 / HB45A
HG24 / HH40-12

- Téte de rotation/rofation
HG24 / HGI12
HG24 / HGII
HGI19 /HGI12

Il est aussi possible de monter des tétes de
rotation uniques sur un couple de 24 kNm
et des marteaux hydrauliques (Mécanisme
de rotation jusqu’d un couple de 24 kNm).
Elles sont disponibles sur demande.

Lles chenilles du pendule garantissent un bon
contact permanent avec le sol lors des
déplacements sur des surfaces accidentées.
De plus, elles soutiennent la mise en place
et le chargement de la foreuse.

Lle panneauv de commandes de 'opérateur a
éfé concu pour apporter une ergonomie
optimale auv personnel de forage. Toutes les
fonctions hydrauliques (fonctions de forage
ou de mise en place] sont intégrées dans le
pupitre de commandes.

Lla construction du HBR 605 répond ou
surpasse les rigoureuses normes de sécurité
européennes et est conforme aux exigences

de qualité 1ISO 900].

HUTTE

sovicamimm | o



























14 rue Emile Zola
86 000 - NAINTRE
Tel ; 054993 76 00
Fax : 0549 93 76 26



