
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foreuse hydraulique 
Hydraulic drilling rig 
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Médian est une foreuse hydraulique 
robuste, puissante, très complète 
avec une cinématique innovante 
unique au monde, brevetée à 
approche intuitive. 
Médian est capable de forer dans 
toutes les positions pour les clients 
les plus exigeants. 
 
 

Median is a powerful, robust, very 
complete hydraulic drilling rig with 
innovating kinematics, alone in the 
world, patented with an intuitive 
approach.  
Median is able to drill in all 
positions for the most demanding 
clients. 
. 
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Médian peut forer pour tout type de 
travaux : tunnel, tirants d’ancrage, 
clous, forage d’eau, micropieux  
etc…. 
Médian peut forer avec tout type de 
méthodes : marteaux hydrauliques 
en tête ou en fond de trou, tricônes, 
carottiers, tarières, jusqu’à des 
profondeurs de 150 m, tout azimut. 
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Sa cinématique en fait une foreuse 
extrêmement souple et rapide à sa 
mise en place au dessus du trou. 
Médian peut être équipée d’une 
pompe de circulation pour une plus 
grande performance et d’un bras 
articulé de manutention pour 
positionner les tiges de forages. 
Une version thermo-électrique 
permet de travailler en tunnel sans 
pollution. 
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Médian peut se mettre en position 
de forage plus de 3 fois plus 
rapidement qu’une foreuse 
articulée conventionnelle, ce qui 
permet d’augmenter notablement 
les rendements industriels. 
Ses têtes de rotation sont 
puissantes pour forer tout type de 
terrains. 
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Médian est équipé d’un pupitre de 
commande qui se positionne à 
droite ou à gauche, et d’un pupitre 
de télécommande pour la 
translation. 
Médian est équipée de plaques 
d’arrêt d’urgence passives 
permettant un arrêt instantané de 
toutes les fonctions en mouvement, 
sans intervention humaine. 
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Median can drill all work types : 
tunnels, anchors, ground nails, 
water-well drilling, micro-piles etc… 
Median can drill with all method 
types : bottom hammers, top 
hammers, rollers, coring, augers, 
up to 500 ft deep, in all azimuth. 
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Its kinematics makes the rig very 
versatile, and the erection on a hole 
is very easy and quick.  
Median can be equipped with an 
inboard injection pump to obtain 
better performance, and with an 
articulated boom to put rods on the 
drilling axle. 
A diesel-electrical unit allows 
working in tunnels with very 
minimal pollution. 
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Median can be in position above a 
hole to drill, 3 times quicker than a 
conventional articulated rig. So it 
increases the industrial drilling rate 
a lot. 
Rotation heads are powerful to drill 
all types of ground. 
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Median is equipped with an 
articulated control panel which can 
be at the left or at the right, and 
with one portable control panel for 
the translation functions. 
Median is equipped with passive 
emergency stops in order to 
instantaneously stop all the moving 
functions of the rig, without 
voluntary human intervention.  
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TREUIL 2 t  
2 t HOIST 

57085 

POMPE PH 15 
PH 15 PUMP 
57030 

POMPE PH 125 
PH 15 PUMP 
57035 

TETE TPI 700 
TPI 700 ROTATION HEAD 
40 bar   :  57014 
150 bar  :  57011 

TETE TPI 1100 
TPI 1100 ROTATION HEAD 
            40 bar  : 57013 
  150 bar  :  57015 

MANDERIN POUR MAT JET  
HOLLOWING HEAD FOR JET 
MAST 
07612 

MAT JET 
MAST JET 
57300 + 37181 

ECLAIRAGE POUR TRAVAIL DE NUIT  
LIGHT FOR NIGHT WORKING 
57090 

MEDIAN DE BASE THERMIQUE  
BASIC MEDIAN 

57002 

MEDIAN DE BASE BI -MOTEURS 
MEDIAN 2 MOTORS 
57005 
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Châssis Undercarriage   
Largeur hors tout Overall width 96.46 in 2450 mm 
Largeur des patins Track shoes width 19.70 in 500 mm 
Longueur hors tout Overall length 97.24 ft 2470 mm 
Garde au sol Ground clearance 15.75 in 400 mm 
Pression au sol Ground pressure 8.60 psi 0,60 bar 
Matière chenillard & vitesse Track material & travel speed Steel – 1.06 mph Acier – 1,7 km/h 
Patin de calage Adjustment hydraulic jacks 4 u – 15.75 in 4 u – 400 mm 
Pente maximum Maximum gradeability 45% 45% 
Pente transversale maximum Maximum oscillating possibility 20% flatted mast 20% mât couché 
Orientation de la tourelle Turret twisting +/- 110° +/- 110° 
Translation de la tourelle Turret translation 30.37 in 100 cm 
Powerpack Powerpack   
Version thermique Diesel type   

Deutz 1013C, refroidi par eau 1013C Deutz, water cooled 146 hp – 2 150 rpm 109 Kw – 2 150 tr/mn 
Batterie à gel, avec coupe batterie Gel battery with battery cut 2 x 12 v – 800 A 2 x 12 v – 800 A 
Réfrigérant hydraulique à 20°C : Hydraulic cooling at 68°F : 44 hp, hydraulic 33 kW, hydraulique 

By-pass intégré, Integrated by-pass, 72.5 psi 5 Bar 
Thermostat de commande. Order thermostat. Yes Oui 

Réservoir à carburant avec niveau : GO tank with level : 89.8 gal (US) 340 l 
Décantation & vanne de purge, Decantation & drain cock, Yes Oui 

Pompes hydrauliques : Hydraulic pumps :   
P1 : cm3 – l/mn – bar, rotation, P1 : cc – l/mn – psi, rotation, 71 – 90 – 3 045 71 – 90 – 210 
P2 : cm3 – l/mn – bar, cinématique P2 : cc – l/mn – psi, kinemat. 45 – 60 – 4 568 45 – 60 – 315 
E3 : cm3 – l/mn – bar, rotation, G3 : cc – l/mn – psi, rotation, 45 – 90 – 3 045 45 – 90 – 210 

Version bi-moteurs Twin motors type   
Deutz 2011, refroidi par air 2011 Deutz, air cooled 63 hp – 2 300 rpm 47 kW – 2 300 tr/mn 
Batterie à gel, avec coupe batterie Gel battery with battery cut 2 x 12 v – 800 A 2 x 12 v – 800 A 
Réservoir à carburant avec niveau : GO tank with level : 13.2 gal (US) 50 l 

Décantation & vanne de purge Decantation & drain cock Yes Oui 
Moteur électrique : Electric motor 121 hp – 3 000 rpm 90 kW – 3 000 tr/mn 

Tension – longueur câble Voltage – cable length 380 v – 328 ft 380 v – 100 m 
Réfrigérant hydraulique à 20°C : Hydraulic cooling at 68°F : 44 hp, electrical 33 kW, électrique 

By-pass intégré Integrated by-pass 72.5 psi 5 Bar 
Thermostat de commande Order thermostat Yes Oui 

Pompes hydrauliques : Hydraulic pumps : On electric motor Sur moteur diesel 
P1 : cm3 – l/mn – bar, rotation P1 : cc – l/mn – psi, rotation 40 – 90 – 3 045 40 – 90 – 210 
P2 : cm3 – l/mn – bar, cinématique P2 : cc – l/mn – psi, kinemat. 28 – 60 – 4 568 28 – 60 – 315 
E3 : cm3 – l/mn – bar, rotation G3 : cc – l/mn – psi, rotation   8 – 23 – 2 175   8 – 23 – 150 

Réservoir huile hydraulique : Hydraulic oil tank : 137.4 gal (US) 520 l 
Filtre retour & indicateur colmatage Back filter & filing indicator Yes Oui 
Pompe manuelle de remplissage Manual filing pump Yes Oui 
Décantation & vanne de purge Decantation & drain cock Yes Oui 
Niveau & indication de température Level & temperature indicators Yes Oui 

Mât Mast   
Longueur Length 20.57 ft 6,26 m 
Course Stroke 11.83 ft 3,60 m 
Approche au sol Ground approach 0 to +47.24 in 0 à 1200 mm 
Poussée Pull down 0 to 13 600 lb 0 à 6000 daN 
Traction Pull up 0 to 15 900 lb 0 à 7000 daN 
Vitesse d’avance descente Feeding down speed 56 – 148 ft/mn 17 – 45 m/mn 
Vitesse d’avance remontée Feeding up speed 39 – 148 ft/mn 17 – 45 m/mn 
Relevage du mât Lifting of the mast -20° to +150° -20° à +150° 
Orientation du mât avec réglette 5° Lateral mast rotation with 5° ruler +/- 180° +/- 180° 
Transmission Translation Moto-reducer / chain Moto-réducteur / chaîne 
Réglage en hauteur Aureolar high adjustment 104.33 in 2 650 mm 
Têtes de rotation Rotation heads   
TPI 700 TPI 700  

Vitesse / couple Speed / torque     50 rpm /   175 rpm   -     721 daNm /   210 daNm 
Vitesse / couple Speed / torque     87 rpm /   302 rpm   -     612 daNm /   179 daNm 
Vitesse / couple Speed / torque   102 rpm /   349 rpm   -     360 daNm /   105 daNm 
Vitesse / couple Speed / torque   176 rpm /   600 rpm   -     306 daNm /     90 daNm 

TPI 1100 TPI 1100   
Vitesse / couple Speed / torque     32 rpm /     92 rpm   -   1100 daNm /   320 daNm 
Vitesse / couple Speed / torque     55 rpm /   191 rpm   -   1071 daNm /   313 daNm 
Vitesse / couple Speed / torque     65 rpm /   222 rpm   -     671 daNm /   195 daNm 
Vitesse / couple Speed / torque   111 rpm /   378 rpm   -     595 daNm /   175 daNm 
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Guillotine Double rods brake GD 045.255 GD 045.255 

Diamètres de passage & serrage Passage & tightening diameters 1.26 to 8.66 in 45 à 255 mm 
Effort de serrage Tightening force 36 000 lb at 3 600 psi 15 900 daN à 250 b 
Couple de dévissage Unscrewing torque 14 170 lbft 1 900 daNm 
Angle de dévissage Unscrewing angle 30° 30° 
Retenue de charge avec accu. Load stoppage with accumulator   

Options Options   
·  Treuil hydraulique ·  Hydraulic hoist 4 560 lb 2 000 daN 

Vitesse Speed 108 ft/mn 33 m/mn 
Diamètre & longueur du câble Diameter & length of the cable 0.47 in – 98 ft 12 mm  – 30 m 
Axé sur le forage, crochet tournant. In drilling axle, turning hook.   

·  Pompes circulation ·  Injection pumps   
PH 15.100 PH 15.100   

Débit réglable Adjustable flow  39.6 gal/mn (US) 150 l/mn 
Pression réglable Adjustable pressure 580 psi 40 bar 

PH 125.100 PH 125.100   
Débit réglable Adjustable flow  59.4 gal/mn (US) 225 l/mn 
Pression réglable Adjustable pressure 507 psi 35 bar 

·  Rotation du mât ·  Rotation mast +/-90° +/- 90° 
·  Manutentioneur de tiges ·  Rotation mast   

Hauteur maximum Maximum height 14.80 ft 4,50 m 
Capacité de levage Maximum loading capacity 680 lb 290 daN 

Possibilité de marteau hydraulique type HB40A / HB40A hydraulic hammer possibility. 
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Longueur en travail Working length 249 in 632 cm 
Longueur en transport Transport length 247 in 626 cm 
Hauteur en travail Working height 247 to 318 in 626 à 809 cm 
Hauteur en transport Transport height 134.65 in 342 cm 
Largeur Width 94.50 in 240 cm 
Poids Weight 36 500 lb 16 000 daN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TTEECC  iiss  ssttrriivviinngg  ccoonnssttaannttllyy  ttoo  iimmpprroovvee  iittss  pprroodduuccttss  aanndd  tthheerreeffoorree  rreesseerrvvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  cchhaannggee  ddeessiiggnn,,  mmaatteerriiaallss  aanndd    
ssppeecciiffiiccaattiioonnss  wwiitthhoouutt  nnoottiiccee..  TThhiiss  nnoottiiccee  ccaann’’tt  bbee  ccoonnttrraaccttuuaall.. 


